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Relação do aço

VA1

VA2 VA3

VA4

VA5 VA6

VA7 VA8 VA9

VA10 VA11 VA12

VA13 VA14 VA15

VA16 VA17 VA18

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 266 532

2 5.0 557 72 40104

3 5.0 2 303 606

4 5.0 2 282 564

5 5.0 2 227 454

CA50 6 8.0 2 509 1018

7 8.0 4 146 584

8 8.0 2 988 1976

9 8.0 2 1016 2032

10 8.0 2 328 656

11 8.0 2 356 712

12 8.0 2 191 382

13 8.0 2 219 438

14 8.0 2 76 152

15 8.0 2 104 208

16 8.0 2 367 734

17 8.0 2 395 790

18 8.0 2 360 720

19 8.0 2 388 776

20 8.0 2 144 288

21 8.0 2 172 344

22 8.0 2 925 1850

23 8.0 2 937 1874

24 8.0 2 510 1020

25 8.0 2 137 274

26 8.0 4 118 472

27 8.0 2 237 474

28 8.0 2 265 530

29 8.0 2 928 1856

30 8.0 2 956 1912

31 8.0 2 108 216

32 8.0 2 136 272

33 8.0 2 489 978

34 8.0 2 138 276

35 8.0 4 261 1044

36 8.0 4 289 1156

37 8.0 2 349 698

38 8.0 2 377 754

39 8.0 2 1095 2190

40 8.0 2 813 1626

41 8.0 2 1198 2396

42 8.0 2 452 904

43 8.0 2 113 226

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

348.1

422.6

151.1

71.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

151.1

71.7

Vol. de concreto total (C-25) = 3.23 m³

Área de forma total = 64.69 m²
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Relação do aço

Cobertura : 22xPA34 6xPA20

PA49

Tipo:
4xPA20 PA21

16xPA1 12xPA3

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 575 74 42550

2 5.0 325 72 23400

3 5.0 285 54 15390

4 5.0 75 52 3900

5 5.0 15 56 840

CA50 6 10.0 20 338 6760

7 10.0 112 297 33264

8 10.0 120 167 20040

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

600.7

860.8

407.3

145.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

407.3

145.9

Vol. de concreto total (C-25) = 5.17 m³

Área de forma total = 119.58 m²

2
0

13

ESC 1:20

470

300

COBERTURA  - L3

E
S

C
 
1

:
2

5

=PA52=PA53=PA54=PA55=PA56=PA57=PA58

=PA43=PA44=PA45=PA46=PA47=PA48=PA50=PA51

PA34=PA35=PA36=PA37=PA38=PA41=PA42

1
7
0

1
5

 
N

1
 
c
/
1

2

4
 
N
3
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
1
6
7

1
6

7

15 N1 ø5.0  C=54

7

14

3
0

13

ESC 1:20

470

300

COBERTURA  - L3

E
S

C
 
1

:
2

5

PA49

1
7
0

1
5

 
N

2
 
c
/
1

2

4
 
N
3
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
1
6
7

1
6

7

15 N2 ø5.0  C=74

7

24

2
0

13

ESC 1:20

510

300

COBERTURA  - L3

E
S

C
 
1

:
2

5

PA39=PA40

2
1
0

1
8

 
N

1
 
c
/
1

2

4
 
N
4
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
2
0
7

2
0

7

18 N1 ø5.0  C=54

7

14
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EXTERNO: 1189 x 841 mm.

FORMATO A0 - INTERNO: 1049 x 821 mm.

ÁREAS:

 CARACTERÍSTICA:

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

PRANCHA:

03

ESCALAS:

INDICADA

DESENHO:

CONFERIDO:

DATA:

JUNHO 2016

CONTEÚDO:

OBRA PUBLICA - CEME (Centro de Especialidades Médicas)

Porto Nacional - TO - Avenida Contorno, confrontando com a Rua NC 30, atras da

substação - Porto Nacional-To

NACIONAL

PORTO

Construindo    um    novo      tempo

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO:

06

DETALHE DE ARMAÇÃO DA VIGA DE AMARRAÇÃO

DETALHAMENTO PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - TO

PROPRIETARIO

TABELAS

RESUMO DE AÇO

RELAÇAO DO AÇO


